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Ⅰ. 제안경위

1. 제 안 자 : 위성곤의원 등 13인

2. 제 안 일 : 2025. 4. 9.

3. 회 부 일 : 2025. 4. 10.

Ⅱ. 제안이유 및 주요내용

현행법은 특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치ㆍ관

리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정하는 한편, 특정소방대

상물에는 포함되지 않는 단독주택 등에는 소화기 등을 설치하도록 하

여 국민의 자율적인 안전관리 또한 촉진하도록 하고 있음.

그런데, 최근 화재사고로 인한 인명피해 중 약 40%가 연기 및 유독

가스 흡입에 따른 것으로 알려진 가운데 대피에 상당한 시간이 소요되

는 지하철 역사 등에 일산화탄소 등 유독가스와 연기를 거를 수 있는

방연마스크를 비치하여야 한다는 의견이 있음.

이에 도시철도시설 등 대통령령으로 정하는 특정소방대상물의 관계

인으로 하여금 화재대피용 방연마스크를 비치하게 하되, 해당 지방자

치단체에서 그에 필요한 비용을 지원할 수 있도록 함으로써 화재로부

터 국민의 생명과 신체를 보호하기 위함(안 제12조의2 신설).
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Ⅱ. 검토의견

1. 도시철도시설 등 특정소방대상물에 방연마스크 비치의무 부과 및

지방자치단체의 비용 지원 근거 규정

개정안은 도시철도 등 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 화재

대피용 방연마스크를 비치하도록 하고, 해당 지방자치단체에서 그에

필요한 비용을 지원할 수 있도록 하려는 것임(안 제12조의2 신설).

현 행 개 정 안

<신 설> 제12조의2(특정소방대상물에 비치

하는 화재대피용 방연마스크)

① 화재로부터 대피하는 데 상

당한 시간이 소요되는 철도 및

도시철도 시설 등 대통령령으로

정하는 특정소방대상물의 관계

인은 일산화탄소 등의 유독가스

와 연기를 거를 수 있는 화재대

피용 방연(防煙)마스크(이하 이

조에서 “화재대피용 방연마스

크”라 한다)를 비치하여야 한

다.

② 화재대피용 방연마스크는

「소방산업의 진흥에 관한 법

률」에 따른 한국소방산업기술

원이 정하는 기준에 충족하거나
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이 법은 “특정소방대상물”에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치·

관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로

하고 있음.

특정소방대상물은 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려

하여 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 대통령령으로 정하

는 것을 의미하는데(제2조제1항제3호1)), 현행법령은 특정소방대상물을

1) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소방시설"이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령

령으로 정하는 것을 말한다.

2. "소방시설등"이란 소방시설과 비상구(非常口), 그 밖에 소방 관련 시설로서 대통령령으로 정하는 것

을 말한다.

3. "특정소방대상물"이란 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을 설치하여야 하

는 소방대상물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

현 행 개 정 안

「재난안전산업 진흥법」에 따

른 재난안전제품의 인증을 받은

제품이어야 한다.

③ 시ㆍ도지사는 예산의 범위에

서 화재대피용 방연마스크를 비

치하는 데 필요한 비용의 전부

또는 일부를 조례로 정하는 바

에 따라 지원할 수 있다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한

날부터 시행한다.
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공동주택, 운수시설, 공장, 창고시설 등 30종으로 분류하고 있음.

<현행법령에 따른 특정소방대상물의 분류2)>

(자료: 소방청)

7. "소방용품"이란 소방시설등을 구성하거나 소방용으로 사용되는 제품 또는 기기로서 대통령령으로 정

하는 것을 말한다.

2) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」[별표 2]

① 공동주택 ② 근린생활시설 ③ 문화 및 집회시설

④ 종교시설 ⑤ 판매시설 ⑥ 운수시설 ⑦ 의료시설

⑧ 교육연구시설 ⑨ 노유자시설 ⑩ 수련시설 ⑪ 운동시설

⑫ 업무시설 ⑬ 숙박시설 ⑭ 위락시설

⑮ 공장 - 물품의 제조 가공(세탁･염색･도장･표백･재봉･건조･인쇄 등을 포함)

또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물

⑯ 창고시설(위험물 저장 및 처리 시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외)

⑰ 위험물 저장 및 처리 시설 ⑱ 항공기 및 자동차 관련 시설

⑲ 동물 및 식물 관련시설 ⑳ 자원순환 관련 시설

�� 교정 및 군사시설 �� 방송통신시설 �� 발전시설

�� 묘지 관련 시설 �� 관광휴게시설

�� 장례시설(｢의료법｣제36조1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 의료시설은 제외)

�� 지하가(지하상가/터널)

지하의 인공구조물 안에 설치되어 있는 상점, 사무실, 그 밖의 이와 비슷한 시설이

연속하여 지하도에 면하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것

�� 지하구

전력･통신용의 전선이나 가스･냉난방용의 배관 또는 이와 비슷한 것을 집합 수용하

기 위하여 설치한 지하 인공구조물로서 사람이 점검 또는 보수하기 위하여 출입이 가

능한 것 중 폭 1.8m 이상이고 높이가 2m 이상이며 50m 이상인 것

�� 국가유산

�� 복합건축물
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현행법은 특정소방대상물3)의 관계인4)에게 대통령령으로 정하는 소

방시설을 화재안전기준5)에 따라 설치·관리하도록 하고(제12조제1항),

현행법 시행령 [별표 2] 및 [별표 4]에서 각각 특정소방대상물의 종류

와 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는

소방시설의 종류를 정하고 있음.

이에 따르면 철도 및 도시철도 시설 등은 운수시설로 분류되어6) ‘특

정소방대상물’에 해당하므로 [별표 4]에 따라 그 관계인이 소방시설을

3) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. "특정소방대상물"이란 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을 설치하여야

하는 소방대상물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

「소방기본법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소방대상물"이란 건축물, 차량, 선박(「선박법」 제1조의2제1항에 따른 선박으로서 항구에 매어둔

선박만 해당한다), 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공 구조물 또는 물건을 말한다.

4) 「소방기본법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. "관계인"이란 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말한다.

5) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

6. "화재안전기준"이란 소방시설 설치 및 관리를 위한 다음 각 목의 기준을 말한다.

가. 성능기준: 화재안전 확보를 위하여 재료, 공간 및 설비 등에 요구되는 안전성능으로서 소방청장이

고시로 정하는 기준

나. 기술기준: 가목에 따른 성능기준을 충족하는 상세한 규격, 특정한 수치 및 시험방법 등에 관한 기

준으로서 행정안전부령으로 정하는 절차에 따라 소방청장의 승인을 받은 기준

6) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」

제5조(특정소방대상물) 법 제2조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 별표 2의 소방대상물을

말한다.

[별표 2] 특정소방대상물

6. 운수시설

가. 여객자동차터미널

나. 철도 및 도시철도 시설[정비창(整備廠) 등 관련 시설을 포함한다]

다. 공항시설(항공관제탑을 포함한다)

라. 항만시설 및 종합여객시설
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화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 함.

소방시설이란 화재발생 시 인명과 재산피해를 최소화 하기 위하여

화재 발생 사실을 감지하여 알리고, 물 또는 약제를 사용하여 소화하

며, 피난 및 인명구조활동을 위하여 설치되는 기계·기구 또는 설비 등

을 말함.

구체적으로 현행 법률에서는 소방시설을 소화설비, 경보설비, 피난구

조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는

것으로 정의하고 있음7).

<소방시설의 종류> 

7) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통

령령으로 정하는 것을 말한다.

2. “소방시설등”이란 소방시설과 비상구(非常口), 그 밖에 소방 관련 시설로서 대통령령으로 정하는

것을 말한다.

7. “소방용품”이란 소방시설등을 구성하거나 소방용으로 사용되는 제품 또는 기기로서 대통령령으로

정하는 것을 말한다.

소방시설
종류
(법
제2조)

특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설
(영 제3조, 별표1)

화재
안전
기준
(고시)

소화

설비

정의 : 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계ㆍ기구 또는 설비

가. 소화기구 : 소화기, 간이소화용구, 자동확산소화기

소화용

모래 외

2종

나. 자동소화장치 : 주거용주방자동소화장치, 상업용 주방자동소화장치,

캐비닛형 자동소화장치, 가스자동소화장치, 분말자동소화장치, 고

체에어로졸자동소화장치

다. 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비 포함)
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(자료: 소방청)

8) 공기호흡기란 소화 또는 구조활동 시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스가 있는 장소에서 일정

시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인호흡장비를 말함(출처: 소방청, 공기호흡기의 형식승인

및 제품검사의 기술기준).

라. 스프링클러설비등 : 스프링클러설비, 간이스프링클러설비(캐비닛형

간이스프링클러설비 포함), 화재조기진압용 스프링클러설비

마. 물분무등소화설비 : 물분무, 미분무, 포소화, 이산화탄소소화설비,

할로겐화합물소화설비, 청정소화약제소화설비, 분말소화설비, 강화

액소화설비,

바. 옥외소화전설비

경보

설비

정의 : 화재발생 사실을 통보하는 기계ㆍ기구 또는 설비

가. 단독경보형 감지기,

다. 시각경보기,

마. 비상방송설비,

사. 통합감시시설,

자. 가스누설경보기

나. 비상경보설비(비상벨설비 외1),

라. 자동화재탐지설비,

바. 자동화재속보설비

아. 누전경보기,

차. 화재알림설비

피난

구조

설비

정의 : 화재가 발생할 경우 피난하기 위하여 사용하는 기구 또는 설비

가. 피난기구 : 피난사다리, 구조대, 완강기

나. 인명구조기구 : 방열복, 공기호흡기8), 인공소생기

다. 유도등 :피난유도선, 피난구유도등, 통로유도등, 객석유도등, 유

도표지

라. 비상조명등 및 휴대용비상조명등

간이

완강기

외 8종

소화

용수

설비

정의 : 화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비

가. 상수도소화용수설비

나. 소화수조ㆍ저수조, 그 밖의 소화용수설비

소화

활동

설비

정의 : 화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비

가. 제연설비, 나. 연결송수관설비,

다. 연결살수설비, 라. 비상콘센트설비

마. 무선통신보조설비 바. 연소방지설비
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소방시설과 관련한 현행법령의 체계를 살펴보면, 법률(「소방시설

설치 및 관리에 관한 법률」)에서는 소방시설을 5종으로 구분하여 정

의하고(법 제2조제1항제1호), 시행령에서 소방시설의 종류를 구체적으

로 열거하는 방식을 취하고 있음(영 제3조 및 [별표 1]).

다만, 현행법은 예외적으로 주택에는 “소화기 등 대통령령으로 정하

는 소방시설을 설치”하도록 하고(제10조제1항), 차량 중 5인승 이상의

승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차에는 차량용 소화기를

설치하거나 비치하도록 법률에서 직접 규정하고 있는데(제11조9)),

이는 주택과 자동차가 특정소방대상물의 범위에 해당하지 않아 현행

법령 체계 상 별도의 조문으로 독립해서 소방시설 설치 의무 규정을

둔 것으로 이해됨.

참고로 여객자동차시설, 철도시설 및 도시철도시설에 설치하는 소방

시설은 다음과 같음.

9) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기) ① 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작ㆍ조립ㆍ수입ㆍ판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자

는 차량용 소화기를 설치하거나 비치하여야 한다.

1. 5인승 이상의 승용자동차

2. 승합자동차

3. 화물자동차

4. 특수자동차

② 제1항에 따른 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준은 행정안전부령으로 정한다.

③ 국토교통부장관은 「자동차관리법」 제43조제1항에 따른 자동차검사 시 차량용 소화기의 설치 또

는 비치 여부 등을 확인하여야 하며, 그 결과를 매년 12월 31일까지 소방청장에게 통보하여야 한다.
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<여객자동차시설·철도시설·도시철도시설에 설치하는 소방시설(예시)>

소 방 시 설 적 용 기 준

소

화

설

비

소화기구 - 연면적 33㎡ 이상인 것

옥내소화전

설비

- 연면적 1,500㎡ 이상

- 지하층 ·무창층 · 4층 이상인 층이 바닥면적이 300㎡ 이상인 층이 있

는 것은 모든 층

- 옥상 차고 또는 주차장용도 200㎡ 이상인 것은 해당 부분

스프링클러

설비

- 층수가 6층 이상인 경우 모든 층 *부속된 보일러실 ·연결통로 포함

- 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상 또는 수용인원이 500명이상 모든 층

- 지하층 ·무창층 · 4층 이상인 층이 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층이 있는

경우 해당 층

물분무등

소화설비
- 내부 차고 ·주차장(필로티 포함) 용도 사용면적 200㎡ 이상

옥외소화전

설비

- 지상1층～2층 바닥면적의 합계가 9,000㎡ 이상 *연소우려 이격거리

1층 6m · 2층 10m

경

보

설

비

비상경보

설비
- 연면적 400㎡ 이상 - 지하층·무창층 바닥면적 150㎡ 이상인 것 모든 층

자동화재

탐지설비

시각경보기

(’04.5.30)

- 층수가 6층 이상인 경우 모든 층

- 연면적 1,000㎡ 이상인 것

비상방송

설비

- 연면적 3,500㎡ 이상 / - 층수가 11층 이상 - 지하층의 층수가 3층

이상인 것 모든 층

가스누설

경보기
- 가스시설이 설치된 경우만 해당

피

난

구

조

설

비

피난기구 - 지상3층 ~ 지상10층까지 설치(피난층 제외)

유도등 - 피난구유도등, 통로유도등 적용

비상조명

등

- 지하층 포함 5개층 이상이고 연면적 3,000㎡ 이상인 경우 모든층

- 지하층 ·무창층 바닥면적이 450㎡ 이상인 경우 해당 층

상수도소화용수

설비
- 연면적 5,000㎡ 이상
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(자료: 소방청)

한편, 철도시설 중 철도차량10), 도시철도 중 도시철도차량11)의 경우,

10) 「철도산업발전기본법」

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다

1. “철도”라 함은 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영ㆍ지

원체계가 유기적으로 구성된 운송체계를 말한다.

2. “철도시설”이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설(부지를 포함한다)을 말한다.

가. 철도의 선로(선로에 부대되는 시설을 포함한다), 역시설(물류시설ㆍ환승시설 및 편의시설 등을 포

함한다) 및 철도운영을 위한 건축물ㆍ건축설비

나. 선로 및 철도차량을 보수ㆍ정비하기 위한 선로보수기지, 차량정비기지 및 차량유치시설

다. 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

라. 철도노선간 또는 다른 교통수단과의 연계운영에 필요한 시설

마. 철도기술의 개발ㆍ시험 및 연구를 위한 시설

바. 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설

사. 그 밖에 철도의 건설ㆍ유지보수 및 운영을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

3. “철도운영”이라 함은 철도와 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 철도 여객 및 화물 운송

나. 철도차량의 정비 및 열차의 운행관리

다. 철도시설ㆍ철도차량 및 철도부지 등을 활용한 부대사업개발 및 서비스

4. “철도차량”이라 함은 선로를 운행할 목적으로 제작된 동력차ㆍ객차ㆍ화차 및 특수차를 말한다.

소 방 시 설 적 용 기 준

소

화

활

동

설

비

제연설비

- 지하층 · 무창층의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 층

- 특별피난계단(지하3층 이상 또는 지상11층 이상), 비상용 승강기

(높이 31m 초과)

- 피난용 승강기의 승강장(지상 30층 이상)

연결송수

관

설비

- 5층 이상이고 연면적 6,000㎡ 이상 모든 층 / - 지하층 포함 7개층

이상 모든 층

- 지하층 층수가 3개층 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상

모든 층

연결살수

설비

- 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 경우 해당 시설

- 지하층(주출구가 도로와 접한 피난층은 제외) 바닥면적의 합계가

150㎡ 이상은 지하 모든 층

비상콘센

트

설비

- 층수가 11층 이상은 11층 이상의 층

- 지하층 층수가 3개층 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상

지하 모든 층

무선통신

보조설비

- 지하층 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상 / - 30층 이상은 16층 이상

부분의 모든 층

- 지하층 층수가 3개층 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상

지하 모든 층
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각각의 개별법에 따라 안전시설 설치의무를 부과하고 있는데,

철도차량과 도시철도차량은 「철도법」등 관계 법령에 따라 화재감

지장치 등을 비치하고 있음.

<도시철도차량·철도차량에 설치하는 소방용품>

구 분
의무적으로 설치해야

하는 소방시설/소방용품
근거 법령

「철도산업발전기본법」

제3조제4호에 따른

철도차량 중

여객을 운송하기 위한

철도차량

화재감지 및

경보방송장치,

경보장치,비상등,

소화기

「일반철도차량(객차)

기술기준」

「도시철도법」

제2조제2호에 따른

도시철도의 운행에

사용되는 도시철도차량

화재감지장치
「철도차량 기술기준」

8. 화재감지장치(p43)

(자료: 소방청)

개정안은 일산화탄소 등의 유독가스와 연기를 거를 수 있는 화재

대피용 방연마스크(이하 화재대피용 방연마스크라 함)를 화재로부터

대피하는 데 상당한 시간이 소요되는 철도, 도시철도 시설 등 대통령

령으로 정하는 특정소방대상물에 비치하도록 하고, 화재대피용 방연

5. “선로”라 함은 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 공작물로 구성된 시설을

말한다.

11) 「도시철도법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “도시철도”란 도시교통의 원활한 소통을 위하여 도시교통권역에서 건설ㆍ운영하는 철도ㆍ모노레일

ㆍ노면전차(路面電車)ㆍ선형유도전동기(線形誘導電動機)ㆍ자기부상열차(磁氣浮上列車) 등 궤도(軌

道)에 의한 교통시설 및 교통수단을 말한다.
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마스크의 품질이 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 한국소방산

업기술원이 정하는 기준을 충족하거나 「재난안전산업 진흥법」에 따른

재난안전제품의 인증을 받은 제품으로 하도록 하며, 시·도지사가

예산의 범위에서 화재대피용 방연마스크를 비치하는 데 필요한 비용의

전부 또는 일부를 조례로 정하는 바에 따라 지원할 수 있도록 하려는

것임.

철도(도시철도 포함)에서 발생한 화재 현황을 살펴보면 2019년부터

2024년까지 총 27건의 화재가 발생하였고 6명이 부상하였으며 약 1억

6,810만원의 재산피해가 발생하였음.

<2019년 이후 철도차량*에서의 화재 발생 현황>

연 도 건 수
인명피해

재산피해(백만원)
사망(명) 부상(명)

계 27 0 6 168.1

2019 1 0 0 8.9

2020 1 0 2 1.8

2021 1 0 0 0.2

2022 7 0 4 13.5

2023 5 0 0 23.8

2024 12 0 0 119.9

*「도시철도법」제2조제2호,「철도산업발전기본법」제3조제4호 각 목에 해당하는 철도차량 화재통

계에 대하여 국가화재정보시스템에서는 별도의 구분 코드가 없으며, 철도차량(기관차, 전동

차 등) 화재로 통합관리 되고 있음.

(자료: 소방청)
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또한, 2019년부터 2024년까지의 기간 중 발생한 모든 화재사고와 관

련한 인명피해 통계를 살펴보면, 연기·유독가스 흡입 및 이에 따른 화

상을 원인으로 한 인명피해가 전체의 42%를 차지하고 있는데,

이는 사람이 걷는 속도보다 3∼5배 빠른 속도로 확산되는 연기의 속

성 상 화재 발생 시 연기 속에 포함된 유독가스가 빠르게 확산되기 때

문이라고 소방청은 설명함.

<2019년 이후 화재사고 인명피해* 통계>

* 인명피해는 사망자와 부상자를 합한 수치임

(자료: 소방청)

구 분 합 계 2019 2020 2021 2022 2023 2024

합계 14,476 2,515 2,283 2,130 2,669 2,477 2,402

화상 6,052 1,065 922 902 1,065 1,055 1,043

연기,유독가스흡입 4,384 785 673 640 843 778 665

연기,유독가스흡입
및화상 1,632 257 320 237 293 254 271

기타 756 150 126 108 133 115 124

넘어지거나
미끄러짐 425 55 61 58 92 82 77

열상 383 74 52 56 76 69 56

미상 332 53 49 57 56 42 75

복합원인 228 30 34 29 53 34 48

피난중뛰어내림 219 39 33 30 37 43 37

건물붕괴 50 7 8 11 16 3 5

갇힘 15 0 5 2 5 2 1
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이러한 점을 감안할 때 개정안은 화재대피용 방연마스크를 철도 및

도시철도 시설 등에 비치하여 이들 시설에서 화재가 발생하는 때에 국

민의 생명과 신체를 보호하려는 취지로 보임.

다만, 개정안의 입법 여부는 소방시설 및 소방용품의 설치·비치와

관련한 현행 법령의 체계를 고려하고 화재대피용 방연마스크의 특징을

감안하여 검토할 필요가 있다고 보임.

먼저, 소방시설 및 소방용품의 설치·비치와 관련한 현행 법령 체계

를 살펴보면,

소방시설의 경우 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」

[별표 2] 및 [별표 4]에서 각각 특정소방대상물의 종류와 특정소방대상

물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

를 정하고 있으므로,

이러한 현행 법령의 체계를 감안하여 철도 및 도시철도 시설 등에 추

가로 설치할 필요성이 있는 소방시설은 이 법 시행령에서 규정하는 것

이 적절할 것으로 보임.

다음으로, 방연마스크의 경우, 방연마스크를 보유하도록 규정하고 있

는 현행 법령을 살펴보면, 고용노동부령인 「산업안전보건기준에 관한

규칙」(제241조의2제2항12))에 따라 사업장에 용접·용단 작업시 화재감

12) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」

제241조의2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접ㆍ용

단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재감시자를 지정하여 용접ㆍ용단 작업 장소에 배치해야 한다. 다만,
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시자가 업무수행에 필요한 방연마스크 등 대피용 방연장비를 보유하도

록 규정하고 있고, 경기도 등 지방자치단체에서 「화재대피용 방연마

스크 비치 및 지원에 관한 조례13)」를 제정해서 시행 중인 것으로 나

타남.

개정안에 대하여 소방청은 현재 도시철도시설(지하역사)를 포함한

7층이상 관광호텔, 5층이상 병원, 100인이상 영화상영관 등에 대하여

화재로 인한 각종 유독가스 상황에서도 사용할 수 있는 형식승인14)을

같은 장소에서 상시ㆍ반복적으로 용접ㆍ용단작업을 할 때 경보용 설비ㆍ기구, 소화설비 또는 소화기가

갖추어진 경우에는 화재감시자를 지정ㆍ배치하지 않을 수 있다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 5. 28.>

1. 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물

질이 있는 장소

2. 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게

발화될 우려가 있는 장소

3. 가연성물질이 금속으로 된 칸막이ㆍ벽ㆍ천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복

사에 의해 발화될 우려가 있는 장소

② 제1항 본문에 따른 화재감시자는 다음 각 호의 업무를 수행한다. <신설 2021. 5. 28.>

1. 제1항 각 호에 해당하는 장소에 가연성물질이 있는지 여부의 확인

2. 제232조제2항에 따른 가스 검지, 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치의 작동 여부의 확인

3. 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도

③ 사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구

및 화재 대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 에 따른 한국소방

산업기술원이 정하는 기준을 충족하는 것이어야 한다) 등 대피용 방연장비를 지급해야 한다.

13) (예시) 「경기도 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원에 관한 조례」

제1조(목적) 이 조례는 「재난 및 안전관리 기본법」 제4조에 따라 화재예방 환경을 조성하고 화재로부

터 경기도민의 생명을 보호하기 위하여 공공기관 및 다중이용시설 등에 화재대피용 방연마스크를 비

치하는 등 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “화재대피용 방연마스크”란 화재로 인하여 발생하는 일산화탄소 등의 유독가스와 연기를 거를 수 있

도록 제조되어 화재 장소에서 피난 또는 대피에 사용되는 것으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는

것을 말한다.

가. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준에 충족하는 제품

나. 「재난안전산업 진흥법」에 따른 재난안전제품의 인증을 받은 제품

14) “화재안전기준(법 제 2조제6호)은 화재안전 확보를 위하여 소방시설의 설치 및 유지·관리에 필요한

안전성능 기준이고,

“형식승인(법 제37조제1항 및 제2항)”과 “성능인증(제40조)”은 소방용품의 품질 및 생산 공정이 규

정된 요건에 맞는지를 검사하여 합격여부를 판정하고 증명하는 인증제도이며,

“제품검사(제37조제3항)”는 생산된 소방용품을 출고하기 전 형식승인 받은 제품의 동일성, 형식승인

기술기준 적합 여부 등을 확인하는 절차임.

* 형식승인, 성능인증, 제품검사는 현행법 제50조(권한 또는 업무의 위임·위탁 등)에 따라 한국소방

산업기술원에 위탁·운영 중임.
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받은 소방용품 품목인 공기호흡기 설치를 의무화 하고 있고15),

화재발생 시 치명적인 유독가스와 연소확대에 따른 피난 등을 대비

하기 위해 층수가 6층이상인 모든 특정소방대상물에는 자동으로 소화

할 수 있는 스프링클러설비를 의무화 하고 있으며, 건축관계법에서도

지상5층 또는 지하2층 이상 건축물의 경우 직통계단은 피난계단 또는

특별피난계단을 의무화 하여 대피여건을 마련 ․강화하였다고 설명하

면서16),

구 분 형식승인 성능인증

관련조항 소방시설법 제37조 소방시설법 제40조

의무여부
의무사항 임의사항

미검정품 유통 불가* 미검정품 유통 가능

인증품목 소화기 등 32개** 소화전함 등 52개

* 법 제37조제1항에 따라 형식승인을 받지 않은 소방용품은 연구개발 목적으로 제조하거나 수입하는

경우를 제외하면 제조나 수입 불가

** 시행령 별표 3 제1호제1호(같은 표 제1호 나목의 자동소화장치 중 상업용 주방소화장치 제외) 및

같은 표 제2호부터 제4호까지에 해당하는 소방용품임.

(자료: 소방청)

15) 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표 4]

<특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치ㆍ관리해야 하는 소방시설의 종류(제11조 관련)>

3. 피난구조설비

나. 인명구조기구를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

3) 공기호흡기를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

가) 수용인원 100명 이상인 문화 및 집회시설 중 영화상영관

나) 판매시설 중 대규모점포

다) 운수시설 중 지하역사

라) 지하상가

마) 제1호바목 및 화재안전기준에 따라 이산화탄소소화설비(호스릴이산화탄소소화설비는 제외한다)를

설치해야 하는 특정소방대상물

16) 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙(국토교통부령)」

제9조제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ①영 제35조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 건축물

의 5층 이상 또는 지하 2층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건

축물의 경우에는 5층 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하

1층의 계단을 포함한다)은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치해야 한다. <개정 2019. 8. 6.>

② 제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. <개정

2000. 6. 3., 2003. 1. 6., 2005. 7. 22., 2010. 4. 7., 2012. 1. 6., 2019. 8. 6., 2021. 3. 26., 2024. 11. 15.>

(이하 생략)
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개정안의 화재대피용방연마스크는 모든 연소가스를 차단하지 못하는

소모성 재난안전제품17)으로서 기술적 한계가 있고18) 소방시설로서의

획일적인 설치기준으로 의무 규제하기 보다는 필요한 경우 현행 공기

호흡기 설치대상 개선 검토가 필요할 것으로 판단된다는 입장을 밝힘.

또한, 소방청은 화재대피용방연마스크는 설치장소, 이용자 유형 등을

감안하여 지방자치단체 등의 조례를 통하여 예산지원 또는 설치지원을

검토할 필요가 있다는 의견을 제시함.

참고로, 정부는 2008년 경기 용인 고시원 화재사고19)를 계기로 총리

17) 「재난안전산업진흥법」

제16조(재난안전제품의 인증 등) ① 행정안전부장관은 국민의 안전 증진을 위하여 대통령령으로 정하는

국민생활과 밀접한 재난안전제품에 대하여 신청을 받아 적합성 인증(이하 "인증"이라 한다)을 할 수 있다.

「재난안전산업 진흥법 시행령」

제14조(재난안전제품 인증의 대상 및 기준) ① 법 제16조제1항에 따른 재난안전제품에 대한 적합성 인증

(이하 "인증"이라 한다)의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명·신체 또는 재산을 보호할 수 있는 재난안전제품

2. 재난의 예방·대비·대응 및 복구 활동에 사용할 수 있는 재난안전제품

3. 그 밖에 국민이 사용·활용함으로써 재난으로 인한 피해를 줄이거나 안전관리 수준을 높일 수 있는

재난안전제품

② 인증의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 재난안전제품으로서의 기능이 제품 설계 또는 사용 목적대로 정확히 실행될 것

2. 재난안전제품의 효율성, 사용성 및 유지관리 편의성 등이 행정안전부장관이 정한 수준 이상일 것

③ 인증의 대상 및 기준에 대한 세부 사항은 행정안전부장관이 정하여 고시한다.

18) 소방청은 현재 민간 자율인증으로 유통되는 방연마스크는 2종인데, 이 중 ① 한국표준협회에서 품목

지정한 KSM6766(표준번호) 여과식 간이호흡기구는 산업용 방연마스크로 포스겐 등 화재시 배출되

는 다양한 유독가시에 사용이 곤란하고 산소가 17vol% 이하인 환경에서도 사용이 제한되는 단점이

있고, ② 자급식 간이호흡기구는 화재시 모든 유독가스에 사용이 가능하나 사용시간이 이동 대피시

에는 15분(25ℓ/min 호흡기준), 구조 대기시에는 30분(10ℓ/min 호흡기준)으로 짧은 단점이 있다고

설명함.

구 분
자급식

(산소, 공기 공급식)

정화식

(필터 여과식)
기타제품

품 명
비상대피용 자급식

호흡기구
화재용 긴급대피 마스크

제품별 상이(습식손수건,

일회용 마스크 등)

인증제도 KFI인증 KS인증 재난안전인증

인증기관 한국소방산업기술원 한국표준협회 행정안전부

* 상세 내용은 [참고 1] 참조

19) ‘08.7.25.에 발생한 용인 고시원 화재사고로 사망7명, 부상3명의 인명피해가 있었음.
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실 및 관계 부처 회의(‘08.8.5)를 거쳐 방연마스크를 다중이용업소에 의

무적으로 설치하도록 하는 정책의 추진 여부를 검토하였으나,

2009년 규제심사 시 방연마스크가 모든 연소 가스를 차단하지

못하는 등20) 기술적 한계가 있으므로 방연마스크의 착용 편의성,

기밀성, 내열성 등 성능을 보강한 후 다중이용업소에 방연마스크를

의무적으로 설치하도록 할 지 여부를 다시 심사하기로 결정하였고,

관계인에게 KS 제품 등을 자율적으로 설치토록 권고하는 방안을

채택한 적이 있음21).

문 의 처

02)6788-5351

20) 일산화탄소(CO), 염화수소(Hcl), 시안화수소(HCN), 이산화황(SO2), 프로페닐, 사이클로헥세인

(C2H12) 등 6종의 가스만 정화 가능

21) 2008년 당시의 간이호흡기구 도입 추진 경과는 [참고 2] 참조
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참고 1 현재 시중에 유통 중인 간이호흡기구의 종류

(자료: 소방청)

구분

자급식 간이호흡기구 여과식(방연마스크) 간이호흡기구

제품

기준

비상대피용 자급식호흡기구의 

KFI인증기준(소방산업기술원)22)

KS M 6766(화재용 긴급 대피 

마스크)

(국가기술표준원)

종류

(K타입) 호흡기구 내부의 KO2에 의하여

발생한 산소를 이용하여 호흡하는 기구
정화통을 탈착, 6종류*의 가스를 정화

(산소농도 17% 이하에서 사용 금지)

* 일산화탄소(CO), 염화수소(Hcl), 시안화

수소(HCN), 이산화황(SO2), 프로페닐, 사

이클로헥세인(C2H12)

(P타입) 압력용기로부터 산소 또는 공기를

공급하여 호흡하는 기구

가격
23)

등

(K타입) 2개사[㈜선양테크, ㈜한컴라이

프케어]
· 120,000원 ~ 150,000원

(P타입) 1개사[주식회사 샐릭스]
· 약 650,000원

시도조례에 따라 지하철 역사 등에 

임의 설치

· 31,000원~ 100,000원

사용

시간

-이동 대피시 15분(25ℓ/min 호흡기준)

-구조 대기시 30분(10ℓ/min 호흡기준)
15분 이상

장

단

점

- 화재시 모든 유독가스에 사용 가능

- 유효기간 5년(1회 재사용 가능)

-포스겐 등 화재시 배출되는 다양한 

유독가스에 사용 곤란(6종만 정화)

-유효기간 5년(재사용불가)

22) 소방산업기술원 자체 인정(KFI 인정)은 화재의 예방, 구조, 구급 등에 사용되는 제품 중에 소방법령에

따라 형식승인, 성능인증 및 방염성능검사를 받아야 하는 대상물품을 제외한 소방 관련제품으로 품질

및 성능의 입증 절차를 필요로 하는 품목에 대해 소방산업기술원의 자체 규정에 따라 품질 및 성능을

인정하는 제도임.

23) 2025년 4월 24일 기준 가격임
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참고 2 간이호흡기구 도입 여부 검토 결과(2008년)

(자료: 소방청)

□ 추진경과

○ (2008) 경기 용인 고시원 화재사고(‘08.7.25.-사망 7, 부상 3)를 계기로 총리실 

및 BH 관계부처 회의(‘08.8.5)를 거쳐 다중이용업소에 도입 결정

○ (입법예고) 「다중이용업소법 시행규칙」 별표 2 개정안 입법예고*

   * (기간) ’08.12.11. ~ 12.30. / (내용) 구획된 실마다 한국소방산업기술원 또는 국가기

술표준원에서 인정한 간이호흡기구 비치

○ (비교실험) 자급식(KFI)과 여과식(KS) 비교실험을 통한 문제점 파악(‘09.2.19)

� 실험결과 착용의 편의성, 기밀성, 내열성 등에서 문제점이 발견되어 성능보완 필요

○ (연구용역) 화재대피용 간이호흡기구 기술기준에 관한 연구(‘09.12.)

     � 성능보완을 전제로 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소에는 자급식 간이호흡기

구(KFI)를, 기타 장소에는 여과식(KS)을 단계적으로 권장 비치 제언

○ (도입중단) 2009년 규제심사 시 착용 편의성, 기밀성, 내열성 등 성능보강 후 추진하

기로 결정하고, 관계인이 KS 제품 등을 자율 설치토록 권고

□ 간이호흡기구 도입 관련 검토 결과

○ (용의정의) 피난설비는 화재시 피난하기 위하여 사용하는 기구(器具) 또는 설

비(設備)이나 간이호흡기구는 단순 대피용 마스크로서 재난안전제품(안전용

품)에 해당

○ (사용용도) 방열복․방화복, 공기호흡기, 인공소생기 등 인명구조기구는 관계인이 

사용하는 기구이나 간이호흡기구는 이용자가 사용

○ (설치위치) 완강기, 구조대 등 피난설비는 건축물에 고정하여 사용하는 기구 

또는 설비이나 간이호흡기구는 소모품(비치물품)에 해당

(검토결과) 간이호흡기구는 화재 대피용 마스크로서 소방시설법 상 피난구조

설비라기 보다는 소모성 안전용품에 해당되기에 소방시설법으로 규제하기

보다는 지방자치단체 조례 제정 등을 통해 자율 설치토록 권장하는 것이 타당


