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Ⅰ. 재정수반요인

Ⅱ. 미첨부 등 근거 규정 및 상세 사유

1. 근거 규정

연번 조·항(조제목) 주요내용 비고

1

안 제7조의2 신

설(국가지원 지

방하천의 구분 

및 지정) 

환경부장관은 재해의 방지와 수자원의 효율적인 운영을 위하

여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지방하천의 일부 또는 

전체 구간을 국가지원 지방하천으로 지정해 관리할 수 있음

(제1항)

1. 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제7조제1항에  

   따른 홍수ㆍ가뭄 위험지역

2. 제7조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 하천으로서 하

천을 보전하고 홍수로 인한 피해를 예방하기 위하여 필요

하다고 환경부장관이 인정하는 하천

재량규정

2

안 제27조의2 

신설(국가지원 

지방하천 공사 

및 유지보수) 

제7조의2제1항에 따른 국가지원 지방하천에 대한 하천공사는 

환경부장관이 시행함(제1항)

의무규정국가지원 지방하천의 유지·보수는 시·도지사가 시행함(제2항)

3
안 제59조 (비용

부담의 원칙) 

제1항에도 불구하고 제27조제4항에 따른 국가하천 배수영향

구간과 제27조의2제1항에 따른 국가지원 지방하천의 공사에

관한 비용은 국고의 부담으로 함(제2항) 

연번 조·항(조제목) 미첨부 근거 규정

1

안 제7조의2 신설(국가

지원 지방하천의 구분 

및 지정) 

∙ 제3호: 의안의 내용이 선언적·권고적인 형식으로 규정되는 등 기술

적으로 추계가 어려운 경우

2

안 제27조의2 신설(국

가지원 지방하천 공사 

및 유지·보수) 

(제1항) 국가지원 지방하천 공사: 환경부장관

∙ 제3호: 의안의 내용이 선언적·권고적인 형식으로 규정되는 등 기술

적으로 추계가 어려운 경우

(제2항) 국가지원 지방하천 유지·보수: 시·도지사

∙ 미대상

   - 현재 지방하천은 지방자치단체 소관으로 그 유지·보수는 지방비

로 부담하고 있으므로, 개정안에 따른 추가재정소요는 발생하지 

않을 것으로 예상됨
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2. 상세 사유

❑ 환경부의 ｢2023년 한국하천일람｣(2024.12.31.)에 따른 우리나라 국가하

천 및 지방하천 현황은 다음과 같음 

◦ (하천) 3,834개소, 29,476.49km

－ (국가하천) 73개소, 3,591.78km

－ (지방하천) 3,761개소, 25,884.71km

구분

하천연장  

계
하천기본계획

수립 구간 미수립 구간

개소수

(개)

연장

(km)

개소수

(개)

연장

(km)

수립률

(%)

개소수

(개)

연장

(km)

합계

계 3,834 29,476.49 3,774 28,120.60 95.40 568 1,355.89

국가 73 3,591.78 73 3,585.18 99.82 1 6.60

지방 3,761 25,884.71 3,701 24,535.42 94.79 567 1,349.29

자료: 환경부, ｢2023년 한국하천일람｣(2023.12.31. 기준), 2024.11. 

[표 1] 국가하천 및 지방하천 현황

(2023.12.31. 기준)

❑ 현행법은 제59조제1항1)에 따라 ‘하천에 관한 비용의 원칙’으로서, 국가

하천은 국고의 부담으로, 지방하천은 시·도의 부담으로 하도록 규정하

고 있음

❑ 개정안은 ‘국가지원 지방하천’의 지정과 하천공사, 유지보수 등에 대하

여 환경부장관 및 시·도지사의 역할을 규정하고, 국가지원 지방하천의 

1) 법 제59조(비용부담의 원칙) 

    ① 하천에 관한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 국가하천에 관  

    한 것은 국고의 부담으로 하고, 지방하천에 관한 것은 해당 시·도의 부담으로 한다. 다만, 제27조제  

    6항 단서에 따라 시·도지사가 국가하천의 유지·보수를 하는 경우에 필요한 비용은 해당 시·도의 부  

    담으로 한다. 

연번 조·항(조제목) 미첨부 근거 규정

3
안 제59조 (비용부담의 

원칙) 

∙ 제3호: 의안의 내용이 선언적·권고적인 형식으로 규정되는 등 기술

적으로 추계가 어려운 경우
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공사에 관한 비용은 국고의 부담으로 하도록 규정하고 있어 개정안에 

따라 국가의 추가재정소요가 예상됨

◦ (국가지원 지방하천) 개정안에 따른 국가지원 지방하천은 두 가지 유형으

로 구분

1. 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제7조제1항2)에 따른 홍수ㆍ가뭄 위험  

   지역

2. 제7조제2항3) 각 호의 어느 하나에 해당하는 하천으로서 하천을 보전하고 홍수로 

인한 피해를 예방하기 위하여 필요하다고 환경부장관이 인정하는 하천

◦ (업무 및 수행주체) 개정안에 따른 국가지원 지방하천에 대한 환경부장관 

및 시·도지사의 업무 및 수행주체는 다음과 같음 

업무 수행주체 비고

국가지원 지방하천
하천공사 환경부장관 안 제27조의2제1항

유지·보수 시·도지사 안 제27조의2제2항

자료: 개정안을 바탕으로 국회예산정책처 작성

[표 2] 국가지원 지방하천에 대한 환경부장관 및 시·도지사의 업무수행 주체

2) 제7조(홍수피해ㆍ가뭄 상황조사의 실시 등) 

    ① 환경부장관은 하천구역(「하천법」 제2조제2호에 따른 하천구역을 말한다)과 그 배후지역의 홍수피해  

    상황 또는 대통령령으로 정하는 바에 따라 가뭄 상황을 조사하고 필요한 경우에는 홍수피해의 위험  

    도를 예측하는 홍수위험지도를 작성하며, 가뭄이 발생하여 물 부족이 예상되는 지역을 바탕으로 가  

    뭄 취약지도를 작성할 수 있다

3) 「하천법」 

   제7조(하천의 구분 및 지정)

    ① 하천은 국가하천과 지방하천으로 구분한다.

    ② 국가하천은 국토보전상 또는 국민경제상 중요한 하천으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 환  

    경부장관이 그 명칭과 구간을 지정하는 하천을 말한다. 

       1. 유역면적 합계가 200제곱킬로미터 이상인 하천

       2. 다목적댐의 하류 및 댐 저수지로 인한 배수영향이 미치는 상류의 하천

       3. 유역면적 합계가 50제곱킬로미터 이상이면서 200제곱킬로미터 미만인 하천으로서 다음 각 목의  

    어느 하나에 해당하는 하천

          가. 인구 20만명 이상의 도시를 관류(貫流)하거나 범람구역 안의 인구가 1만명 이상인 지역을지  

    나는 하천

          나. 다목적댐, 하구둑 등 저수량 500만세제곱미터 이상의 저류지를 갖추고 국가적 물 이용이 이  

    루어지는 하천

          다. 상수원보호구역, 국립공원, 유네스코생물권보전지역, 문화유산보호구역 및 자연유산보호구역,  

    생태·습지보호지역을 관류하는 하천

          라. 삭제 

       4. 범람으로 인한 피해, 하천시설 또는 하천공작물의 안전도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 하  

       천
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❑ 개정안에 따라 환경부장관이 지정하는 국가지원 지방하천의 공사 및 유

지·보수 비용을 추계하기 위해서는 향후 지정될 국가지원 지방하천과  

하천공사의 유형 및 길이, 단위공사비4) 등 세부내역이 필요하나, 현시

점에서는 해당 사항을 예측할 수 없어 합리적인 비용추계에 한계가 있

음

Ⅲ. 작성자

❑ 성명

국회예산정책처 분석관 과장

경제비용추계과 장우윤 김신애

❑ 대표연락처

성명 전화번호 이메일 주소

장우윤 02-6788-3735 jangwy93@assembly.go.kr

4) [참고자료] 제방보강 단위공사비 참고 
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[참고자료] 제방보강 단위공사비 

(환경부 제출자료)

❑ 제방보강(신설 및 보축) 단위공사비(2025년 기준)

◦ 환경부에서 수립 중인 ｢국가하천 종합정비계획(2026~2035년)｣*상의 예상 홍

수량으로 산출한 제방보강(신설 및 보축) 단가

* 환경부의 비법정 계획

<제방보강(신설 및 보축) 공사비 단가>

(2025년 기준)

구분 공 종 예상 홍수량(㎥/s)1) 단 위 공사비 단가(백만원) 

제방
축제

(신설)

축제(가) 홍수량 200㎥/s미만 km 4,524

축제(나) 홍수량 200 ~ 500㎥/s km 5,747

축제(다) 홍수량 500 ~ 2,000㎥/s km 7,938

축제(라) 홍수량 2,000 ~ 5,000㎥/s km 10,489

축제(마) 홍수량 5,000 ~ 10,000㎥/s km 13,893

축제(바) 홍수량 10,000㎥/s 이 상 km 14,530

제방
보축

보축(가) 홍수량 200㎥/s 미 만 km 2,232

보축(나) 홍수량 200 ~ 500㎥/s km 2,821

보축(다) 홍수량 500 ~ 2,000㎥/s km 3,540

보축(라) 홍수량 2,000 ~ 5,000㎥/s km 4,334

보축(마) 홍수량 5,000 ~ 10,000㎥/s km 5,658

보축(바) 홍수량 10,000㎥/s 이 상 km 7,452

주: 1) 유량(㎥/s)은 초당 흐르는 물의 양

   1. 환경부에서 수립 중인 「국가하천 종합정비계획(2026-2035년) 상의 공사비 단가임

    2. 교량, 배수구조물, 하도정비, 낙차공 등 부대시설을 포함하여 산출한 단가임

자료: 환경부 제출자료


